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Test Lautsprecher

KEF XQ Three

Paarpreis: 2600 Euro

von Udo Ratai, Fotos: Rolf Winter

Auf Verlockungen wie einen Hypertweeter, hiibsche Rundungen und einen
Koaxialwandler der Hightech-Schmiede KEF braucht man auch beim preislich
abgespeckten Modell XQ Three nicht zu verzichten. Wie nah ist die Englanderin aber
dran am Klang der groRen Vorbilder aus der Reference-Serie?

@)

34 image hifi 1/2004

Na ja, spektakuldr aufwindige Wei-
chen und fingerdicke High-End-Suip-
pen zur Innenverkabelung, wie sie
zuletzt die von Cai Brockmann vorge-
stellte KEF Reference 205 prisentierte,
findet man in der XQ-Serie nicht. Doch
sogar der Superhochténer der XQ
Three entstammt original der Nobel-
Serie der Englander. Und selbst das ko-
axiale Tiefmittelton-Chassis ist bis aul
die nicht verwendete progressiv be-
didmpfte Spezialsicke mit dem legen-
déren Uni-Q-Treiber der Englinder zu
vergleichen. Viel Technik wird hier also
geboten, auflerdem blitzsauber hinter
einer edlen Aluminiumplatte versenkte
Chassis und eine perfekte Lackierung
des organisch geschwungenen Boxen-
korpus. Nur die kleine Statur der XQ
Three sorgt auf den ersten Blick fiir Ver-
wirrung.

Fiir eine Standbox ist sie zu klein,
aber aul dbliche Stands oder ins
Biicherregal passt sie auch nicht. Der
seltsame Zwitter der XQ-Serie spielt of-
fenbar den LiickenbiifSer: Denn wer ei-
ne klassische Standbox sucht, wiirde
wohl gleich die gréfere Schwester XQ
Five bevorzugen. Sie bictet Platz fiir
zwei Tieltoner unterhalb des Koax-
wandlers, der allen KEF-Boxen der Se-
rie gemeinsam ist. Wer es luftig mag,
greift sich wahrscheinlich gleich die
Mini-Ausfithrung XQ One, die als typi-

scher Bookshell Speaker ohne sepa-
rates Tieftonchassis auskommt. Genau
dazwischen prisentiert sich als ,mis-
sing link" die halbhohe XQ Three.

Den passenden Stand XQ Three (pro
Stiick 319 Euro) sollte man also unbe-
dingt gleich mitbestellen. Denn erst
mit dem 46 Zentimeter hohen sowie
sandbefiillbaren Aluminium-Stand er-
reicht die etwas aus der Art geschlagene
XQ Three die notige Standfestigkeit
und vor allem jene exakt benétigte Ab-
strahlhohe, die fiir ein optimales Zu-
sammenwirken von Koaxialhochtoner
und dem obenauf thronenden Super-
hochténer erforderlich ist.

Ubrigens komplettiert der Center-
Lautsprecher XQ Two die durchgehend
magnetisch geschirmten Familienmit-
glieder der XQ-Serte. Didmmert es Th-
nen? Genau, hier hat KEF unterhalb der
legendiren Reference-Linie eine kom-
merzielle und multifunktionale HiFi-
und Surround-Boxenserie aufgelegt.

Ach ja, das Awribut  kommerziell*
oder das Stichwort ,Surround” mégen
so manchen Leser erschreckt haben.
Gelten doch Surround- oder Mehrka-
nal-Anwendungen bei Anhingern der
reinen Lehre als verpént — pfui! Doch
man kann es auch anders sehen: Weit-
gehend identsche Treiber fiir vier ver-
schiedene Modelle einzusetzen bedeu-
tet ndmlich Kostenerspamis.

Kommerziell heifft, dass KEF hier ein
weit tiber das kleine High-End-Klientel
hinausreichendes Publikum anspricht
und somit ein atraktives Preis-Leis-
tungs-Verhéltnis mit fantastischer Tech-
nik, Verarbeitung und Anfassqualitit
bieten kann. Funktional ist es, wenn
auch ein dicht neben den Stereoboxen
untergebrachter Fernseher nicht von
Magnetfeldern gestort wird. Und war-
um bitteschén sollte die Option, die
Stereoanlage einmal fiir mehr Kanile
ausbauen zu kénnen, ein Nachteil
sein? Gerade koaxiale Wandler stehen
hier in dem Ruf, ein besonders homo-
genes Zusammenspiel zwischen meh-
reren abstrahlenden Lautsprechern
maglich zu machen.

Zuriick zu zwei Kanilen und zum ko-
axialen Wandlerprinzip im Allgemei-
nen. Ein Koax-Schallwandler zihlt ja zu
den puristischen Konzepten, die dhn-
lich einem Breitbénder eine akustische
Punktquelle nachahmen.

Im Gegensatz zum meist unbeschalte-
ten Breitbénder werden KEFs Tiefmit-
telténer und seine innerhalb der
Schwingspule sitzende Aluminiumka-
lotte bei drei Kilohertz getrennt. Das
Absmrahlverhalten zeigt nun aufgrund
der winzigen, lediglich 19 Millimeter
grofRen Kalotte erst bei sehr hohen Fre-
quenzen eine spiirbar einsetzende
Richtwirkung, Aber: Die grundlegende

Rundstrahl-Charakreristik des koaxia-
len Chassis ist natiirlich horizontal wie
vertikal — sprich {iber alle Raumrich-
tungen — gleich; ganz im Gegensatz zu
tiblichen Mehrwege-Lautsprechern!

Man weild ja, dass auf {iblichen Fre-
quenzschrieben nur die Version des
seitlich gedrehten Lautsprechers versi-
fentlicht wird. Den Frequenzgang einer
vertikal gekippten Box zeigt man dage-
gen lieber nicht — denn der schaut bei
Mehrwege-Lautsprechern aufgrund der
verschiedenen Einbauorte der Treiber
je nach Blickwinkel wie ein zerkliiftetes
Gebirge aus. Diese Fehler, die sich tiber
Boden-Decken-Reflexionen auch im
praktischen Horabstand sehr wohl
auswirken, kennen ideale akustische
Punktquellen nicht. Reinrassige Koaxi-
alkonzepte stehen deshalb bei Liebha-
hern und Kennern der Szene hoch im
Kurs.

Von diesem puristischen Ansatz ha-
ben sich die Englinder aber inzwischen
ldngst weit entfernt. Die XQ Three ist
namlich auch akustisch betrachtet ein
Zwitter, sprich ein VierWege-Lautspre-
cher mit koaxialem Mittelhochténer®.
Denn KEF weifl genau {iber einige Ar-
tefakte der doch nicht so ,reinen” Ko-
axialtechnik Bescheid, die da sind:
schmalbandige kammfilterartige Ausls-
schungen im Hochtonbereich oberhalb
zehn Kilohertz, ein raumabhingiger
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